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Article 1 : Généralités

Conform&nent au code de la construction et de I'habitation (chapitre Il = Articles | 132-1 2 5, L 152-1
af B 132-1) et & Famfité préfectoral portant inscription de la Ville da Montpellier sur iz liste des
communes autorisées A prascrire le ravalement des facades dans le deparicment de FHeérault, les
propriétaires et copropriétaires doivent procider au ravalement des fagades das immeubles COMpris
dans l& péimétre soumis & ravalement obligatoire par dilibérations du Consail municipal de a Ville
de Montpelliar.

Article 2 = Procédure administrative

Le delai initial pour remplir cette obligation est indique dans la défibération du Consell municipal
linstaurant sur chaque secteur concemé. || est assort d'une aide subvention.

A difaut dexdcution des travaux da ravalement dans ce délai, des poursuites seront engagees
ervers le ou les proprigtairos des immeubles concemes pour obtenir Fexécution das fravaux
prescrits ;

g) Injonction (délai supplémentaire de 8 mois &1 an)

b} Sommation avec arrété de prescriptions (délai supplémentaira de 3 mois a 1 an)

¢) Travalx & frais avancés (raféré auprds du président du Tribunal de Grand Instance et cxécution
dios travaux par a Ville aunx frais des propriétaires recouverts par voic d'impdt direct)

Article 3 : Préconisations génerales et particuliéres

Les travaux de ravalement des fagades des immeubles devront respecier ez préconisations
générales suivantes et les préconisations particuliéres specifiques a limmeuble a traffer.

Toutctois, lors de linstruction des dossiers, il s'avere difficila, dans cerzins cas, darrdler les
préconisations sans diaghostics complémentaires nécossitant des interventions sur la fagade
{netioyaga, décroltage denduits...). Ces praconisations seront alors precisees en cours de chanfiar,
en indiquant néanmoins dans l'avis sur dossier, l2 momeant oil cefte précision sera donnsa et les
altomatives techniques envisagess,

¥ Préconisations générales

Voir cahiar des préconisations génsrales en fin de document.
¥ Préconisations parliculiéres

La cahier de préconisations en annexe donne les Sléments ot technigues & respecter selon la
typologie de Timmeuble. Gertains immeubles singuliers ne correspondant pas aux types courants
décrits dans le cahior de préconisations, font Pobjet d'un diagnostic &t de preseriptions spécifiques
fournies par la Vills (mission Grand Goour).

Article 4 : Déclaration préalable - Autorigation d'enseigne - Autorisation d’occupation du
domaine public

Ayart tous fravaux, une déclaration proalable devra &trs deposée en mairie de Montpelier aupres de
la direction de Purbanisme opérationnal (474 aliée Henr 1l de Monitmarcncy). Elle devra sxpliciter le
programime global de lavaux avec un descripfif précle {ou un dovis), cormespondant  aux
préconisations de ravalemant sur [immeubie. Les fravaux peuvent &tre réalisés dun seul tenant ou
bien par phases. Si les travaux somt réalisés par phases, fls pourront faire Pobjst do plusieurs
déclarations préalables.
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Les teintes sur les fagades seront conformes au régiement an vigueur et au nuancier de I'étude de
couleur annexde.

| a modification , le remplacement ou la eréation d'enseigne sont régis par le reglement special de
publicits de la Ville da Montpellier ot font 'cbjet d'une demande spécifique aupres du Service espace
Urbain Proprote de la Mairie de Montpeliier. A Tissue de la déclaration préalable ou déclaraiion
denseighe, la propriétaire ou la copropriste devra déposer une damande d"autorisation ¢eccupation
du domaine public, en cas d'échafaudage en amprise sur la domaine public.

Article 5 : Subventionnement

La subvention municipale pour e ravalement des fagades est atiribuée pour les immeubles compris
dans |z périmétra défini et seulament pour leurs fagades ou parties d'ouvrage donnart sur les voies
sivertes & la circulation publique ou vues de ces voies. Celle-ci ne sera aooordéo que pour les
travaux réalisés en conformité avec les préconisations remises el foutcs précisions qui pourraisnt
e données lors de Finstruction du dossier, notamment par larchitecte des Batiments de France.

Si il y a plusieurs immaubles sur une parcells ou un ensemble de parcelles, les travain sur chague
immeubls sont subventionnas indépandamment.

La subvention pour ke ravalement des fagades des immeubles n'est pas attribuable pour :

a Lesimmeubles éant ravalés depuis moins de huit ans.

b. Les fagades donnant sur les espaces privafifs, non vues depuis un espace ouvert & la
circulation publigus.

c. Los immeubles faisant 'objat d'une procédurs administraiivie do démolition (arété dinsakubrite
ou de péril).

d. Les régularisations de travaux ayant fait 'objet d'un procés verbal dinfraction.

e, Los immeubles appartenant aux institutions publiques.

La demande de subvention sera déposée auprés de Madame le Maira de [a Ville de Montpellier
(mission Grand Coezur) et le dossier comprendra las pieces suivantes :

. Letire dengagement du propriétaire ou de fa copropriéts,
- Copie de 1a déclaration préaiable ou du permis do construire comprenarnt les devis détailles.

Un panneau de chantier A Penttie de la Ville da Monipellier sera remis a l'entreprise ou &l
propfiétaire par la mission Grand Caeur, sUr présentation de l'avis datfribution de subvention, il devra
étre visible pondant toute 1a durés du chantier.

Article 6 : Mode de calcul de la subvention

Le taux do subventionnement plafonné & 40 € par m?, est de 30 % du montant TTC des ravaux
sligibles (voir article 7} las trois premiarcs annéas, 20 % les deux suivantes, 10 % la demiere, 0% au
dala.

Le montant de la subvention cst calculd en fonction du taux en viguaur a la date d'oxécution des
travaux constatée {datc des fachres, visite et contrdle de la Ville...).

En fin de période de subventionnement, un delais de six mois supplémentalre, en fin de pérode de
subventionnement, est donné pour terminer les fravaux, a condition gue Tavie dathibution de
subvention (délivre quand I'autorisation de fravaux est accordéa) soit oblenu avant la date limite de la
périoda do subventionnement fixce par d&libcrations du Conseil municipal, secteur par sactour.

Article 7 : Travaux éligibles

| ‘obfigation de ravalement, seion la typologie des immeubles, concema los fagades, dléments de
tagades (balcons, consoles, comiches, bandeaus, entabloments, décors divars. ), retours sur rues
adjacentes, pignons, visibles depuis le domaine public. Le ravalement des fagades est délimits
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depuis le sol (voia publique ou privée), terrain privé, ainsi que depuis fa base d'une cour angiaise si
celle—ci est visibla depuis le rez-dechaussée, jusqu'a la goutiera et Favant toit, l'emablament ou
I'acrotére formant la partie haute de cette délimitation. Cela comprend aussi, par exception a celle
rogle, les Séments architcchuraux situés au dessus de cefie fimite mais participant 2
l'ordonnancement de ia fagade. Les cléments en Bmite du domaine public (mur da cloture, poteaux et
portails,..) sont concemés aussi par lo ravalement et sont cligibles.

1} La remise en &3t et la misc en valsur des facadss

a) Des fagades en picre de taille ef toutes modénafures associées (bandeaux, comiches,
entablements, pilastras, chapiteaws, consoles, balcons, encadrements, frises, modillons,...).

b} Des fagades enduites ou peintes,

c) De tous les dispositits de fermetures (portes, chassis, volets, persiennes, ndaainc métaliiques,
griles, etc.). Les dispositifs de farmature en rez-de-chaussée sont destines & &tre iraites par la
Villz avec un produit anti-tags.

dy Des ouvrages divers de protections et de défense (barre 'appui, garde-corps, barreaudages,
auvents, marquises, ofc.).

&) Des devantures (magasing, locawe commerclaw ou administratifs).

fi Das accessoires exterleurs.

2} Le netloyage :
a) des plagues indiquant la numéro de immeuble et sl y & liew |2 nom de la voie, afin da n'y
[@isser aucune trace de peinture, ni de souillura:
b} des plaques commémoratives apposees sur les fagades.

3) La mise en conformité des enseignes avec la réglementation speciale de la publicité des
enseignes &f pré-enscignes de la Ville de Montpellier. Les ouvrages ou parties douvrages
publicitaires non conformes devront &re déposés lors des travaux of ne pourront &tra réinstallés
gu'apres aulorisation.

4} Lintégration des &éments tachniques (climatiseurs, faisceaux de ¢ables hors réseau EDF, France
Té&lEcom, ciblo-opcrateurs, &fe.).

Cuclque soient les éléments traités, seul les fravawd qui amsliorent I'aspect et Pesthotique de la
fagade, dans le respect de la typologie de Fimmeuble, sont eligibles.

Articla 8 : Mode de paiement de la subvention

Si lo projet global est réalisé en une ssule phase, la subvention est versée en tofalité a la fin des
travaux. S'ils sont réafizés en plusieurs phases, le propriétaire ou la copropriété peut demander des
versamants parfiels pour chaque ensemble de travaux cohérents, comespondant 2 la moitie du
montant de [ subvention pour les fravady concemaos.

La conformite des travaux réalisss avec les préconisations citSes A 'aricle 3, est vérifise par la Villa
de Montpallier, elie conditionne le versement de la subvention.

La subvention est &galement conditionnée par la signature avec la Ville du protocala de traitement
anti-tags des dispositifs de fermeture en rez-de-chaussce, selon los modalites précisées par la DCM
du 31 mars 2004 (luttc contre les graffitis).

L'sido financiére ast varsée au propriétairs ou a la copropriété béncficiaire par la Ville do Montpellier
{mission Grand Ceeur) sur présentation

- des factures détaillées griginalos diment acquitises,
- d'un relevé didentitc bancaire {RIB),
- Tannexs 2 du protocole ant-tags ddment complcteé et signé.
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CAMPAGNE DE RML;I.LEHEHT —VILLE DE MONTPELLIER
TYPE 2- IMMEUBLES EN PIERRE DE TAILLE & ENDUITS

METTOYAGE -

- Mettoyage des elements de pierre de taille par micro gonunage & la microsphére de carbonate de
caloiurn sous faible pression adapté (3 bars) af lavage, a Fexclusion d'eau chaude sous pression, de
sablage & sec ou par voie humide inadapte, demplol da maeids et de chemin de fer, de vapeur seche.
Prolection nécessaire conlre les péndlrations des eaux de lavage. Un brossage (brosse doucs) serd
iz 0 oeUvre Si Necessaire.

- Encas dufilizstion d'eau, mise en place de bache de réoupéralion tes aam.

- Des essaiz ponciuels saront aslisds an début de chanbier.

PURGE :

= Purge minutieuse et compléte de tous les enduits et mortiers de cimenls présents sur les fagades,
- Suparession de tout éldément organigue,
- Suporession des eléments parasiles en mélal o en s,

REPRISE DES FISSURES :

Traitement des fesures par ouvertures, brochage {zgrafe inox, croisées el posilionnges dans les joints),
injecion de coulis de mortier de chaux XHAMN par gravits, jusgud remplissage des magonneries, et
coimatage au mortier de chaux. Injection juzcuau refus. Remailiage par elements de piemes idenbgques
aux piemes existantes & coolr des maconneies s necessaire.

REJDINTOIEMENT & CONSOLIDATION PAR INJECTION ;

- Bondage pour évaluer 2 degré de dégradation des maconnerias

- Réuvision, purge et rejointoizment proviso're (y compris interisur 5i nécessaire).

- Reservation d évents pour faciliter la pdnétrafion du coulis.
Humidification des magonnarias

- Injeclion gravitaires ou sous pression =3 bars. Coulis de mordier de cheux XHM ou CAEB de
constifution e plus pras possible des axistants, ef de fluidita constanta.

- Dagradation des viel joints de marlier non adhérents, neliovans 4 la brosss, humidification.

- Slpprassion des élémsnis en ciment.

- Réjointolement au moriier de chawx XHM selon constilulion d'ongne & Nidenligue des parements
existants.

RESTAURATION DES PAREMENTS EN PIERRE DE TAILLE -

- Nettoyvage dos glémenis de pieme de faille par lavage et brossage (brosse doucel), 3 Pexclusion
d'eau chapde sous pression, de =ablage 3 sec ol par voie humide, d'emploi de meule &f de chemin
de fer, de vapeur seche. Protection nécessaire contre les pénétrafions des eaux de lavage.

- |njeulion de morlier de chaux dans es joints. rejointoiement.

= Remplacement da pierres en tirdr (profondanr mini 50 cm), pieres dentigues aux cxistants.

RESTAURATION CES ENDIUTS -

= Piguage ganaral des anduits ser les parfies concermeEcs.

- Rejointoiement des magonneries, consolidation par infection de mortier da chaux dans les cavites.

- Readisalon, d'un enduil & & ofesux sur es maconnees exislanies | Enduits 3 ks chaux 7 volumes de
EHNMO wolumes de sable se¢ pour gobetis | & wlumes de XHMN 10 volimes =able sec pour corps
denduil ¢ 4 volumes de XHN [ 10 volemes de ssbie sse pour finition; Dans certaing cas les mortiors
batards chaux et ciment pourront &tre. acceptes.

- [Dans {3 mesure du possible encastrement des alimentations Sleglnigue.

- Le cas échéant : réalisation de badigeons 2 la chaux CAEB ou ¥HN, dosage 1 volume de chaux
pour 2 & 3 volumes deaw, application aprés humidification des supports 3 ia brosse.































